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Диагностика и ремонт современных телевизоров с 
шиной ЕС практически невозможны без знания кодов 
ошибок, сервисных режимов и типовых неисправнос- 
тей. Приведенная в данной статье информация помо- 
жет быстро и эффективно найти и устранить дефекты, 
характерные для модели 5опу КИУ-М2540(41)К с шас- 
си ВЕ-ЗВ. 


Телевизоры с шиной 1РС не являются «черными ящи- 
ками», как это иногда принято думать. Для удобства ре- 
монта и настройки такого класса аппаратуры существу- 
ют сервисные режимы, а во многих моделях стартовая 
подпрограмма не только тестирует основные узлы аппа- 
рата, но и выдает коды ошибок, если обнаруживает неис- 
правность какого-либо узла. В последнем случае теле- 
визор просто не включается и, не зная кодов ошибок, по- 
рой бывает очень трудно приступить к ремонту. При этом 
причину неисправности можно попытаться выяснить пу- 
тем замены основных модулей или микросхем. 


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 


Рассмотрим некоторые особенности диагностики и 
ремонта телевизоров с цифровым управлением на при- 
мере модели Зопу К\/-М2540(41)К, разработанной на 
базе шасси ВЕ-ЗВ. 

Телевизор М8540 управляется процессором. Как во 
многих современных моделях, его функциональные 
узлы имеют свои внутренние контроллеры, взаимодей- 
ствуя с которыми процессор задает параметры настро- 
ек и управляет этими узлами по шине С. Шина [С со- 
стоит из двух линий. По одной из них происходит синх- 
ронизация, по другой — обмен данными и адресация 
устройств (узлов). Каждому устройству, обменивающе- 
муся данными с процессором, присвоен индивидуаль- 
ный фиксированный адрес. Структурная схема соеди- 


ройству, анализирует его работоспособность. Если резуль- 
тат оказывается отрицательным, процессор сигнализирует 
об отказе. Светодиод индикации дежурного режима на пе- 
редней панели телевизора начинает циклически вспыхи- 
вать с небольшими паузами между циклами. Количество 
вспышек в цикле и есть код ошибки. В рассматриваемой 
модели телевизора существует всего пятнадцать кодов, но 
их вполне достаточно, чтобы облегчить работу по выявле- 
нию неисправности. Коды ошибок приведены в таблице 1. 


СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 


Если отказ не критический и телевизор включается, 
становится доступным сервисный режим. Войти в него 
можно с помощью пульта ДУ, используя следующую 
комбинацию кнопок: 

«Отзр!ау“» э «5» э «Мо+» э «Т\». 

При входе в сервисный режим в верхнем правом углу 
экрана мы видим подсказку для ввода тестовых команд 
«ТТ._ _», которые набираются кнопками переключения 
программ на пульте ДУ. Тестовые команды приведены 
в таблице 2. 

Кроме тестовых команд, в сервисном режиме суще- 
ствует еще четыре подраздела для настройки телеви- 
зора, доступ к которым можно получить нажатием кноп- 
ки «Меню». Выбор подраздела осуществляется нажа- 
тием «зеленой» кнопки, а вход в подраздел — «белой». 

Подразделы сервисного режима приведены в таб- 
лицах 3 - 6. 


ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 


В качестве примера рассмотрим два типовых де- 
фекта, общей отличительной особенностью которых 
является отсутствие запуска строчной развертки. 


Таблица 1. Коды ошибок 

































































- и Устройство Код ошибки Фатальная 

нений устройств и процессора приведена на рис. 1. ошибка 

Разъем «Зегмсе соппесйоп» предназначен для под- ММУМО! 2 * 
ключения телевизора к компьютеру через СОМ-порт М\М1" 3 * 
последнего. Это позволяет, используя простое устрой- М\/М2' 4 ы 
ство, считывать содержимое энергонезависимой памя- ММЗ" 5 Е 
ти, которое в последующем может потребоваться для МУМА" 6 - 
восстановления настроек телевизора при замене со Е Е - 
ответствующей микросхемы. Однако программа для ИТ 9 ы 
данной процедуры, как правило, отсутствует. Поэтому тыеех 10 
приходится восстанавливать все настройки вручную, липае 11 * 
или использовать программатор для ЕЕРРОМ е4Схх. \Маео_$\м 12 

Типег 13 * 

КОДЫ ОШИБОК КИсам 14 

При выполнении стартовой подпрограммы, после вклю- Ацаюо_сог\ 15 * 
чения телевизора процессор, обращаясь к каждому уст- — 'ЕЕРКОМ энергонезависимая память 
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Рис. 1. Структурная схема соединений устройств и про- 
цессора с помощью шины РС 


В первом случае при включении телевизора выда- 
ется код ошибки 13, соответствующий неисправности 
тюнера. Если есть сведения, что во время эксплуата- 
ции изображение иногда срывалось в широкие цвет- 
ные полосы по диагонали, то это является явным при- 
знаком отсутствия синхроимпульсов, поступающих с 
амплитудного селектора на задающие генераторы 
строчной и кадровой разверток. Для устранения этой 
неисправности иногда достаточно пропаять внутри тю- 
нера корпусной контакт, который соединен с 15-м вы- 
водом микросхемы. 

Во втором случае светодиод не выдает никаких ко- 
дов ошибск, так как в микросхеме [СОе (5Т24С16СМЛ- 
ТА/А) пропал «битик» информации для перезагрузки 
стартовой программы. Часто этот дефект появляется, 
когда хозяюшка, протирая экран телевизора, провела 
влажной салфеткой по кнопкам на передней панели, 
разрядив на нее статический заряд, накопленный при 
контакте с кинескопом. В этом случае можно попробо- 
вать восстановить потерянный бит. Для этого замыка- 
ем на корпус Э-й контакт разъема СМОО1Л на плате А, а 
с пульта ДУ подаем на фотоприемник сервисную ко- 
манду: «5» э «-/-» э «59» э «Ромег» э «О!зр!ау» э 
«5» э «+\/о» э «Т\» э «49», которая перезаписывает 
память по заводской начальной установке. Выключаем 
телевизор, убираем перемычку, и проверяем, устранил- 
ся ли дефект. Если дефект устранился, то для восста- 


Таблица 2. Тестовые команды 







































































































































































Команда Значение 
00 З\мЙсИ: «ТТ_ _» тоде ой 
01 Зе! рисге |е\ме! 10 тахитит 
02 Зе! рисге 1е\ме! © ттитит 
03 Зе моите 0 35% 
04 Зе моите №0 50% 
05 Зе моите 0 65% 
06 Зе моите №0 80% 
07 Адетд сопа\юоп уоште т. 
08 ЗЫррта сопаНюоп Апа0д уаше$ аге ВЕЗЕТ 0 
Тасюгу зейтд 
09 Зе{ Над юг [апдцаде Мепи оп Ягз{ змйсН оп 
10 № Типсвоп 
11 Витту 
12 Витту 
13 Витту 
14 Рогсеа А\ 16:9 авесНоп оп/оЁ 
15 Веач Тасюгу зе#па пот М\М — Кеаа$ \Моите 
16 Зауе асша! изед уашез аз КЕЗЕТ уаше$ — 
Метопте асша! изед уашез Ва!апсе 
17 Ргезе{ ГаБе! Гог А\ зоигсез 
18 ВСВ рийогйу оп/оЁ 
19 С еаг а! ргезе{ 1аБе!5 
20 № Типсвоп 
21 ЗиБ Равиге 
22 Зи6 Союог 
23 Зи Вид те$$ 
24 Без{пайоп = Ц 
25 Рез{пайоп = О 
26 Без{пайоп = В 
27 Рез{паноп = К (5е{ Зу$ет ОК) 
28 Рез{паноп = Ё 
29 Рез{пайоп = Е 
30 № Рипсйоп 
31 Рез{пайоп = А 
32 Витту 
33 Ацю АСС 
34 №5 Ри Ад] и 
35 Мапиа! АСС Ад]из{ 
36 Витту 
37 Витту 
38 Витту 
39 Витту 
40 № Типсвоп 
41 Ве-ш#а!хе М\/М 
42 шНайхе Гог Тасюгу спаппе 
43 ш_ахе Сеотеху зейтд$ 
44 шНгайхе а! Гауогйе радез №0 100 
45 З\мйсН ой а! спаппе! |оск$ 
46 Беаег соттапаег то4де 
47 Витту 
48 Зе! МММ {её Буе ю 448 
49 Егазе М\М 1е${ Буе 
50 № Типсвоп 
51 60 ргодгатз 
52 100 ргодгатз 
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Таблица 3. Подраздел сервисного режима ТРАЗЗББ 
(1-зеБир Ее$+) 


Таблица 5. Подраздел сервисного режима ТРАББ12 
(3—зерир Ее$5) 




















































































































Таблица 4. Подраздел сервисного режима ТРАЗЗББ 
(2-зерир Ее$5) 







































































Функция Значение 
|п{еПасе 00 
Зупс Моде 00 
Со! Бес 00 
\Мей Вм№ 00 
Ма о 00 
ЕНТ Тгаск 01 
Еп \ Спа 00 
Зеги ВК (гашение половины экрана) 00 
О\Р Моче (режим защиты 00 
от перенапряжения 

АзресЕ К 00 
Зак РЕгед 00 
У/С при! (запрет УН$) 00 
РАММТ$С 00 
Ха! РЕЕ 00 
У Беау 07 
ВСВ ВК 00 
М ое Сог 00 
Раз ВК (на изображении 01 
появляется окантовка) 

АРС \\Мпа 00 
12 Зепзу 00 
Моа $14 00 
Ма Мише 01 














новления системы звука ОК, которая отсутствует в 
заводской прошивке, обязательно подаем следующую 
команду: «1» э «Ро\мег» э «О!р!ау» э «5» э «+\/о» э 
«Т\/» э «27». В данном случае от установленной систе- 
мы зависит не только звук, но и частотная сетка на- 
стройки на каналы. 


Функция Значение Функция Значение Функция Значение 
Ние 31 МРХ рег 00 ТгеЫе 08 

Н НИ Ач] Оцаз! $1 00 Ва$$ 09 

Н $ше Ач] Вазз Ехр 00 Х Так Ад] Ач] 
Рт Атр Аа] Н Рузе 00 Мие 1 00 
Согп Рт Аа] Машх $1 00 Мие 2 01 

ТИ Ач] Вураз$ 00 С1/21$ 00 

\. Нпеаг Ач] Мог Е $р 07 С1/2КН 00 

\. зе Ач] Ма К $р 07 Мопо 01 

$. Сом Аа] Мо! НР 00 Зсам 00 

\. Сепг Аа] РИ Зупс 00 Зсац О 00 
Н\М/В Веа Ач] 35 -— 40 Мие 3 01 АМ 00 
НМ/В Сгееп Ач] 35 — 40 

НУВ: ВЕ О Таблица 6. Подраздел сервисного режима ЗАА7283 
АК В (4-5евир ёеэё) 

Виа 32 

Соог 32 Функция Значение Функция Значение 
Рисиге 37 Моп М1 01 Мие ое 00 
АСС Зе 00 ОМ Заес 01 АМО!$ 00 
Зсге ЗеМ (выбор источника) 00 У$\МТ 123 07 Е Мах 80 
Зсге Зе!? 00 Роп2 00 Е Ми 01 
Тите Соп 03 

Ха! па 02 Е 

ЕЕ Егеа 02 сли попытка перезаписи памяти не приносит по- 


ложительного результата, меняем микросхему 1СО2 
(5Т24С16СМУ-ТВИ/А). 

Не выходя из сервисного режима, в который мы по- 
пали, подав последнюю команду, можно сразу присту- 
пить к настройке геометрии изображения, регулировке 
баланса белого и коррекции растра. Для этого к теле- 
визору на первой программе подключаем ТВ-генера- 
тор, настроенный на первый частотный канал, нажима- 
ем на кнопку «Меню» на пульте ДУ, выбираем [С 
ТОАВ8366-1 «зеленой» кнопкой, и с помощью «белой» 
входим в режим настройки. Производим настройку со- 
гласно таблице 3. Необходимо отметить, что параметр 
«\. АМСЕЕ» регулируется переменным резистором на 
плате «О» (А\/ЗО1). 

Стоит также упомянуть и о двух конструктивных де- 
фектах звукового тракта, характерных для телевизоров 
с шасси ВЕ-ЗВ, выпущенных до 1994 г. 

1) Иногда пропадает звук. 

Устранение: для блоков РНЗ8ВЭАЕР в модели К\/- 
Э5НК и 1ЕНЗВ8ЗЯЕЕ в модели К\/-е2551К изменить па- 
раметры последовательной ВС-цепи, соединяющей 
вывод 5 микросхемы ТОВАЭВЛАТ с общим проводом 
(сопротивление резистора увеличить до 1,5 кОм, а ем- 
кость конденсатора — до О,22 мкФ). Исключить конден- 
сатор, стоящий параллельно этой цепи. 

2) Прослушиваются щелчки в акустической систе- 
ме. В такт щелчкам на выводе 11 микросхемы 
ТОАЭЗТАТ наблюдаются низкочастотные помехи. 

Устранение: исключить фильтр 5,74 МГц. Между 
выводом 1 7 микросхемы и общим проводом установить 
резистор сопротивлением 100...200 Ом. Между выво- 
дом 14 и общим проводом установить конденсатор ем- 
костью 100...200 пФ. 
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